) Mercedes-Benz

Nowy Mercedes-Benz Klasy S

Informacja prasowa

Nowa Klasa S z uktadem skretnych tylnych kot: ., cenia2000+

zwrotniejsza i bardziej dynamiczna w prowadzeniu

Dzieki opcjonalnej skretnej tylnej osi nowa Klasa S jest w miesScie tak
zwrotna jak samochod kompaktowy. Kat skretu tylnych két wynosi do
10°. Efekt: nawet w przypadku egzemplarza Klasy S z dtugim rozstawem
osi i napedem 4MATIC Srednica zawracania jest o 1,9 metra mniejsza

i spada ponizej 10,9 metra.

Wspdtpraca uktadu kierowniczego przedniej i tylnej osi w nowej Klasie S
zostata skonfigurowana w taki sposob, aby zapewni¢ zwinne reakcje w ruchu
miejskim i na lokalnym drogach w potaczeniu z bardzo wysokim poziomem
stabilnosci. Skutkuje to m.in. matymi katami poslizgu kot oraz skuteczng

redukcjg odchylen od toru jazdy.

Przy wyzszych predko$ciach dziatanie uktadu kierowniczego koncentruje sie
przede wszystkim na zapewnieniu najwyzszej stabilnosci, cho¢ bez
uszczerbku na precyzji i szybkoSci reakcji. Ta dodatkowa korzy$¢
z zastosowania skretnej tylnej osi wynika ze zintegrowania sterowania uktadu
kierowniczego i hamulcow (ESP®) — i w rezultacie znaczaco poprawia

bezpieczenstwo prowadzenia.

Klienci majg do wyboru dwa warianty opcjonalnej skretnej tylnej osi: o kacie
skretu do 4,5° oraz do 10°. W wariancie 10° rozmiar két zostaje ograniczony

do 255/40 R 20, co umozliwia zwigkszenie kata skretu. Oto inne roznice:
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Bez skretnej tylnej | Ze skretng tylng osig,

0Si

Maksymalny kat skretu tylnych kot (°) | 0 4,5 10
Srednica zawr. (m) | Tylny naped 12,2 11,4 10,5
Klasa S 2 krotkim | yyiamic 125 116 107
rozst. osi (W 223)

Srednica zawr. (m) | Tylny naped 12,5 11,7 10,8
Klasa S z diugim | 4\aTic 12,8 119 109

rozst. osi (V 223)

Egzemplarze Klasy S ze skretng tylng osig majg o ok. 15% bardzie]
bezposrednie przetozenie uktadu kierowniczego przedniej osi. W rezultacie
kierowca musi mniej obracac¢ kierownicg. Odpowiednie katy skretu i trajektorie

kot tylnej osi sg wizualizowane w menu trybu jazdy na centralnym ekranie.

Jak dziata skretna tylna 08?7 Skret két odbywa sie za pomocy silnika
elektrycznego i napedu pasowego. W zalezno$ci od predkosci jazdy i skretu
kierownicy kofa tylnej osi skrecajg sie w tym samym lub w przeciwnym
kierunku do przednich. W skrécie, zapewnia to wiekszg zwinno$¢ samochodu
i ogranicza Srednice zawracania przy niskich predko$ciach, a przy wyzszych

owocuje wiekszg stabilnoScia.

W Klasie S pemny kat skretu tylnych ké, wynoszacy 10 stopni, jest
wykorzystywany przede wszystkim podczas manewréw parkowania. Jego

regulacja odbywa sie na podstawie danych z czujnikdw pojazdu (radar,
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kamera, ultradzwieki). Przy predkosci powyzej 60 km/h system zaczyna

skrecac tylne kota w tym samym kierunku, co przednie.

Kontakt dla mediéw:

Tomasz Mucha

e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 31272 22

Mercedes-Benz AG w skrocie

Mercedes-Benz AG odpowiada za globalng dziatalno$¢ biznesowg Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
zatrudniajac na calym $wiecie ponad 173 000 pracownikow. Prezesem Zarzadu Mercedes-Benz AG jest Ola
Kallenius. Firma koncentruje sie na rozwoju, produkcji i sprzedazy samochoddw osobowych i dostawczych oraz
ustug. Ponadto, dzigki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie tacznosci,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych uktadéw napedowych. Gama produktéw obejmuje marke
Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a takze marke smart
oraz marke produktowo-technologiczng w segmencie elektromobilno$ci — EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z
najwiekszych producentéw osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedat blisko 2,4 miliona samochodéw
osobowych i ponad 438 tysiecy pojazdéw dostawczych. W swoich dwdch segmentach biznesowych stale rozwija
Swiatowa sie¢ produkcyjna, liczaca ponad 40 zaktadow na czterech kontynentach, a jednocze$nie przygotowuje
sie do spetnienia wymogéw w zakresie elektromobilno$ci. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
buduje globalng sie¢ produkcji akumulatoréw. Decydujacaq role w obu segmentach odgrywajg dziatania
zrownowazone. Dla Mercedes-Benz AG zréwnowazony rozwéj oznacza generowanie wartosci trwatej dla
wszystkich interesariuszy: klientow, pracownikéw, inwestoréw, partneréw biznesowych oraz catego
spoteczenstwa. Podstawe stanowi tu zréwnowazona strategia biznesowa Daimlera, w ramach ktérej firma bierze
odpowiedzialnos¢ za ekonomiczne, ekologiczne i spoteczne skutki swojej dziatalnoSci biznesowej z

uwzglednieniem catego taricucha wartosci.
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